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Aquatherm Georg Fisher GS-Hydro

fusiotherm / 

climatherm
Mapress HDPE HDPE 90  (37 )

Общесудовые системы

пресной и бытовой забортной воды;

гравитационные и вакуумные системы сточных и хозяйственно-

бытовых вод;

тепло и хладоносителя;

Специальные системы:

водоотливная, перепускная, балластная осушительная

шпигатов открытых палуб, дренажная

воздушных и измерительных труб

сбора и очистки нефтесодержащих трюмных вод

опреснительных установок

системы охлаждения ответственного назначения

системы охлаждения неответственного назначения

рассола

сжатого воздуха и инертных газов

гидравлики;

Материал системы
Полипропилен - 

fusiolen

Сталь, оц.Сталь, 

нерж.сталь, CuNiFe

Сталь, оц.Сталь, 

нерж.Сталь

Основной способ соединения

Т ермодиффузионная 

сварка в раструб              

и в стык (для d>125)

Обжимное 

соединение на 

основе 

прессфитингов

Фланцевое 

(Штуцерное) 

соединение без 

сварочных швов. 

Холодная 

развальцовка на 90  

(37 )

Рабочее давление, бар 20 16 0 3 40 (690)

Наименование системы

Фирма-производитель / трубопроводная система

Geberit

Т ермодиффузионная сварка в стык

Полиэтилен низкого давления высокой 

плотности
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Сопоставляемые данные 
Традиционные 

материалы 
Aquatherm 

HDPE 

Geberit   и         
Georg Fischer. 

Geberit 
(Mapress) 

GS-Hydro 

Весовые характеристики 2 - 6 1 1- 2 

Трудоёмкость (общая), в т.ч. 2 - 4 1 1- 2 

Объем работ  в цехе 60% 0 % 20 % 
Объем работ  на заказе 35% 100 % 75 % 
Антикоррозионные мероприятия  5% 0 % 5% 
Влияние человеческого фактора на 
качество смонтированной системы 

30% 5% 5% 

Срок эксплуатации 5 -15 лет 50 лет или весь период эксплуатации 20 -30 лет 
Энергопотребление при 
изготовлении 

5 - 20 1 1 

Транспортные расходы 2 1 1 
Стоимость систем (общая), в т.ч.: 1,25 - 2 1 1 
Стоимость материалов 2,5 - 4 2 - 3 1 
Стоимость работ 1 1 1 1 1,5 
Затраты на эксплуатацию 3 0 0 1 1 

 








