1. Передающие антенны СВ диапазона для РПА «Парсек»

 и радиопередатчиков ПСЧ-0,5СВ (ПСЧ-1СВ).

	Наименование базовой модели и типовое
	Технические 

характеристики
	Назначение, зона обслуживания

	
	
	

	1
	2
	3

	Антенна-мачта
АМ-22-ДП-0,5
(АМ-Н-ДП-Ро)*
	Fо ( 190…1750 кГц,

Ро ( 0,5 кВт.
На одной мачте МО-22/76С
	Для дальнего привода (ДП) воздушных судов (ВС) в круговой зоне на дальностях до 150 км при высоте полёта порядка 8000м и чувствительности пеленгования ВС не более 50 мкВ/м.

	Антенна Т-образная 

АТ-70/22-ДП -0,5
(АТ-L/Н-ДП-Ро)*
	Fо ( 190…1750 кГц,

Ро ( 0,5 (1,0)* кВт.
На 2-х мачтах МО-22/76С
	

	Антенна-мачта
АМ-8-БП -0,5
(АМ-Н-БП-Ро)*
	Fо ( 190…1750 кГц,

Ро ( 0,5 кВт.
На одной мачте МО-8/76С
	Для ближнего привода (БП) ВС в круговой зоне на дальностях до 50 км при высоте полёта порядка 3000 м и чувствительности пеленгования ВС не более 50 мкВ/м.

	Антенна Т-образная 

АТ-50/8-БП -0,5
(АТ-L/Н-БП-Ро)*
	Fо ( 190…1750 кГц,

Ро ( 0,5 (1,0)* кВт.
На 2-х мачтах МО-8/76С
	


